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Erwarteter Ertrag aus Simulationsberechnung Ergebnisse aus Datenberechnung mit Excel Vorlage:

(Polysun:Kollektorfeldertrag, Tsol:abgeg.Energie Kollektorkreis) Ertrag je m2|  -----ee- kWh/mz2a
jahrlicher Ertrag: kWh/a jahrlicher Ertrag:]  -------—--- kWh/a gemittelt
Gesamter Ertrag:]  ---------- kWh
Bitte nur gelb markierte Felder befillen! Messung seit:} ~ ----------
Ablesung Zahlerstand Zahler- Messzeitraum Ertrag Ertrag pro Tag
Datum kWh wechsel Tage kWh kWh/d
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Jahrlicher Ertrag der Solaranlage
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Fur die Beurteilung bitte nur vollstandig erfasste Jahre betrachten. D.h. Erstes und Letztes evtl. unvollstandig!

Die stehenden Balken (Ertrag [kWh]) zeigen den jahrlichen Ertrag der Solaranlage.
Angaben die bei der Datenerfassung Uber den Jahreswechsel hinausgehen,
werden gleichmaRig auf die Jahre verteilt.

Gut ist es, mehrere Werte pro Jahr aufzunehmen. Mindestens 2 Werte pro Jahr.
Zur Beurteilungshilfe sind mehrere Linien eingezeichnet.

Ertrag [kWh]: Die stehenden Balken zeigen jeweils den jahrlichen Ertrag der Solaranlage.
Ertragsmittel: Entspricht dem gemittelten Gesamtertrag der Anlage.
Niedriger Ertrag:  Der jahrliche Ertrag sollte nicht unter dieser Grenze liegen.
Eine Anlage sollte je m?, einen Ertrag von wenigstens 170kWh/m? im Jahr liefern.
Hoher Ertrag: Liegen die jahrlichen Ertrage tber dieser Markierung, lauft die Anlage sehr gut.
Ist der Ertrag je m? tiber 300kWh/m?, lauft die Anlage sehr gut.
Optimal ausgerichtet kann sie auch 400kWh/m? liefern.
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